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Memorial Descritivo de Projeto Arquitetdnico de interiores

1.1. EXECUCAO DOS PONTOS ELETRICOS -

Atentar ao especificado na prancha 01 - item 1.0. Disposicdo dos pontos elétricos, utilizar caixas de PVC
4x2 - Tigre ou produto de marca similar, desde que possua mesma qualidade e durabilidade, embutidas na alvenaria,
dispor as caixas no sentido horizontal (deitado), para especificacdo de eletrodutos e conduletes, bem como carga
elétrica faz-se necessdrio a elaboragdo de projeto elétrico com profissional habilitado - engenheiro civil.

Utilizar os dispositivos elétricos conforme descritos e dispostos apresentados na prancha 01- item 1.0. Disposicdo
dos pontos elétricos. Segue abaixo relagdo de itens, foram especificados produtos da marca Siemens como
referéncia, mas é permitida a utilizagdo de produtos de marca similar, desde que possua mesma
qualidade,durabilidade, textura, resisténcia a abraséo, resisténcia elétrica e cor.:

Ponto 01 - Parede a esquerda de quem da porta de entrada olha para o interior da sala;
Altura: 30 cm do piso acabado;

Voltagem: 110 V;

01 Caixa 4x2 tigre

Placa 4x2, 2 Postos Separados - llus Siemens

01 Mddulo Tomada 2P+Terra (NBR) 10A Branco llus Siemens

01 Mddulo Tomada 2P+Terra (NBR) 20A Branco llus Siemens

Pontos 02 - Parede a direita de quem da porta de entrada olha para o interior da sala;
Altura: 30 cm do piso acabado;

Voltagem: 110 V;

02 Caixas 4x2 - Tigre;

02 Placas 4X2 2 Postos Separados - llus Siemens;

03 Modulos Tomada 2P+Terra (NBR) 10A Branco llus Siemens;

01 Mddulo Tomada 2P+Terra {(NBR) 20A Branco ilus Siemens;

Ponto 03 - Parede de entrada (porta) ligeiramente a esquerda de quem da porta de entrada olha para o interior da
sala;

Tomadas

Altura Tomada: 30 cm do piso acabado;

Voltagem: 110 V;

01 Caixa 4x2 - Tigre;

01 Placa 4X2 1 Posto Horizontal Branca llus Siemens;

01 Mddulo Interruptor Simples 10A Branco llus Siemens;

Interruptor 01 tecla

Altura Interruptor: 110 cm do piso acabado;

01 Caixa 4x2 - Tigre;

01 Placa 4X2, 1 Posto Horizontal Branca lus Siemens;
01 Mddulo Interruptor Simples 10A Branco llus Siemens;

1.2. EXECUGAO LUMINOTECNICO -
Atentar ao especificado na prancha 01 - item 2.0. Projeto Luminotécnico - utilizar o mesmo dispositivo
existente, apenas readequar conforme medidas constantes em projeto.
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2.1. EXECUGAO DE PINTURA -

Atentar ao especificado na prancha 01 - item 3.0. Paginac8o de paredes e forro . Deverdo ser revestidas as
paredes e forro, sendo que este Gltimo devera ser regularizado com chapa de drywall {chapa Standard), devido a
mudanga da luminaria;
Para execugdo desta etapa, deve-se seguir os seguintes procedimentos:
1) Aplicar fundo preparador;

2) Aplicar massa corrida PVA (uso interno) até cobrir completamente a superficie;
3) Lixar até que a superficie esteja lisa e homogénea;
4) Remover com vassoura/ pano todo excesso de poeira das paredes;
5) Passar pano Uumido sobre a superficie para remover totalmente a poeira, e esperar secar;
6) Aplicar novamente fundo preparador;
)

~

Pintar, aplicar quantas demdos forem necessarias até a superficie esteja completamente coberta e
homogénea;

IMPORTANTE: Deve-se respeitar o tempo de secagem dos produtos conforme especificacdo do fabricante;

Revestimento de paredes

Pintura: Tinta Acrilica fosco

Cor: Deverd ser elaborado mistura 50/50 (50% Cor + 50% Tinta Branco Neve), conforme solicitacdo da
administradora do conselho, a qualidade da mistura, acabamento e cobertura ficam a cargo do profissional pintor.
Como referéncia para base de 50% da mistura sugere-se a cor Marfim - Suvinil (seguindo padronizacdo do edificio),
mas é permitida a escolha de produto de marca similar, desde que possua mesma qualidade,durabilidade, textura,
grau de cobertura e cor. Ambas as cores utilizadas na mistura devem ser da mesma marca, afim de evitar
problemas quimicos decorrentes da mistura.

Area a ser coberta: 32,80m?

Revestimento de Forro

Pintura: Tinta Acrilica fosco

Cor: Branco Neve - Suvinil ou produto de marca similar, desde que possua mesma qualidade,durabilidade, textura,
grau de cobertura e cor.

Area a ser coberta: 8,38m?

Revestimento de Rodapés

Pintura: Verniz fosco incolor sobre a cor marrom existente -

Sugestdo: Verniz fosco - Suvinil ou produto de marca similar, desde que possua mesma qualidade,durabilidade,
textura, grau de cobertura e cor.

3.1. EXECUCAO MOBILIARIO -

Ap0s concluida a etapa de elétrica e pintura, e 0 ambiente estiver devidamente higienizado, deve-se instalar
0s moveis, seguir o especificado nas pranchas 02, 03 e 04, no item 4.0 e seus respectivos subitens ( de 01 a 06).
Utilizar painel laminado ARAUCO - MDF Abdul Wood Grain e MDF Canela ou produto de marca similar, desde que
possua mesma qualidade,durabilidade, textura e cor. As espessuras utilizadas para montantes e prateleiras nao
podem ser inferiores a 18mm, conforme especificado em projeto, utilizar todas as ferragens da mesma marca,
sendo sugerido a marca Hettich, ou produtos de marca similar, desde que possua mesma qualidade, durabilidade e
garantia. Seguindo as orientagdes descritas:

Mével 01 - ARMARIO

Puxador: Tipo perfil Aluxa ALX 023 ou produto de marca similar, desde que possua mesma qualidade,durabilidade,
textura e cor. - cor aluminio

Ferragens:Sistema de correr Slide Line 56 - Hettich, para 02 portas de correr - com amortecedor;
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Dobradica Supercurva Metalla Clip Soft Close, abertura 1052 - Hettich;
Laterais e estrutura: MDF Abdul Wood Grain - Arauco - 15+15mm (30mm);
Prateleiras:MDF Abdul Wood Grain - Arauco 18mm;
Portas: MDF Abdul Wood Grain - Arauco/ Canela Chess - Arauco - 15+6mm (ver detalhe - elevacdo 01);
Fitas de borda: Abdul Wood Grain - Arauco;

Mével 02 - ARMARIO

Puxador:Tipo perfil Aluxa ALX 029 ou similar - cor aluminio;

Ferragens:Dobradica Supercurva Metalla Clip Soft Close, abertura 1052 - Hettich;

Laterais e estrutura:MDF Abdul Wood Grain - Arauco 18mm;

Prateleiras: MDF Abdul Wood Grain - Arauco 18mm;

Portas: MDF Abdul Wood Grain - Arauco/ Canela Chess - Arauco - 15+6mm (ver detalhe - elevacdo 04);
Fitas de borda: Abdul Wood Grain - Arauco;

Mdvel 03 - MESA

Base: Base de mesa San Miche! - Alucast Ref. BM-071 ou similar;

Tampo: MDF Canela Chess - Arauco 15mm, Engrossamento de bordas 15mm;
Fitas de borda: Canela Chess -Arauco

Mével 04 - ARMARIO

Puxador: Tipo perfil Aluxa ALX 029 ou similar - cor aluminio;

Ferragens: Dobradiga Supercurva Metalla Clip Soft Close, abertura 1052 - Hettich ;

Laterais e estrutura:MDF Abdul Wood Grain - Arauco - 15+15mm {30mm);

Prateleiras: MDF Abdul Wood Grain - Arauco 18mm;

Portas: MDF Abdul Wood Grain - Arauco/ Canela Chess - Arauco - 15+6mm (ver detalhe - elevacdo 02)
Fitas de borda: Abdul Wood Grain - Arauco;

IMPORTANTE: As medidas das prateleiras foram dimensionadas segundo informaces das pastas e caixas enviadas
via e-mail pelo contratante, sugere-se para a correta execugdo dos méveis utilizar um exemplar de pasta e caixa, que
deverd ser fornecido pelo contratante ao profissional de marcenaria responsavel pela confecgdo dos mesmos;

IMPORTANTE: Todas as medidas devem ser conferidas no local, em caso de divergéncia/ consideracées o
profissional arquiteto deve ser comunicado formalmente para anélise. Este projeto ndo pode sofrer qualquer
alteragdo sem autorizagdo formal do profissional arquiteto, toda e qualquer alteracdo e/ou consideracdes devem ser
informados ao autor do projeto, (41) 99217-9000/ (41) 3092-8661 - arquiteto.kca@gmail.com

Este projeto é salvaguardado por DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. ReproducBes e alteracdes contatar o autor do
projeto - lei federal n2 5.988 de 14/12/03. O seu uso é restrito ao ambiente mencionado tanto das pranchas de
projeto bem como deste memorial;

42de Julho de 2017.
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